Art.-Nr.: 6902000
MASTER cut 2500
Präzisionssägetisch und Arbeitsstation für alle Gewerke im Innenausbau 

6-in1: Ein Sägetisch sechs Funktionen

Die Einsatzmöglichkeiten als Arbeitsstation, Tischkreissäge, geführte Handkreissäge, Frästisch, Stichsägetisch und Kapp- und Gehrungssägetisch machen den MASTER cut 2500 zu einem 6-in-1-Maschinentisch - konzipiert, um alle Gewerke im Innenausbau zu meistern. 


Funktion Tischkreissäge  

· ideal für kleinere Werkstücke, die über den Tisch geschoben werden können  

· exakte Parallelschnitte bis zu einer Schnittbreite von 570 mm und einer -länge von 740 mm 

· präzise Winkelschnitte von 0 - 180° mit dem Winkelanschlag 

· spezielle Anschlagsführung mit federgeführten Spiel-Ausgleichs- und Gleitelementen

· Handkreissägen ohne integrierten Spaltkeil dürfen dank der zusätzlich erhältlichen wolfcraft Spaltkeile eingesetzt werden


Funktion Geführte Handkreissäge
· mit wolfcraft Führungsschiene & Fixierzwingen 

· ideal zum Kürzen großer Paneele und Platten dank 80 cm Aluminium-Anschlag 

· Winkelanschlag für Führungsschiene stufenlos einstellbar von 0 - 70°, mit Anschlagreiter für präzise Wiederholschnitte 

· die Aluminium-Maschinenplatte ermöglicht einen sekundenschnellen Wechsel von der Tischkreissäge zum geführten Sägen mit der Führungsschiene 


Funktion Stichsägetisch 
· ideal für Kurvenschnitte

· freie Sicht auf die Anrisslinie

· leichte Werkstückführung per Hand 


Funktion Frästisch 
· Zubehör: Parallel-Fräsanschlag (Art. 6901000), macht aus dem MASTER cut 2500 einen vollwertigen Frästisch 

· höhenjustierbare Maschinenplatte für ebene Übergänge

· Achtung: Frästisch darf nur mit Parallel-Fräsanschlag verwendet werden!

Funktion Kapp- und Gehrungssägetisch
· dank des multifuktionalen Lochbilds der Tischplatte auch mit allen Kapp- und Gehrungssägen kompatibel


Funktion Mobile Arbeitsstation 

· große Arbeitsfläche aus schlagfestem MDF mit Spann- und Befestigungsmöglichkeiten 

· schnelle Montage von stationären Geräten wie Bohrständer etc. mittels Befestigungsschlitzen in der MDF-Platte

· robust und standsicher durch stabiles Untergestell und höhenjustierbaren Fuß 

· überall einsetzbar und platzsparend zu lagern 

· einfacher Transport dank leichter Aluminiumkonstruktion 

· einklappbare Beine für rückenschonendes Arbeiten 

Lieferumfang:
Tisch mit MDF-Arbeitsplatte, Klappbeinen, Maschinenplatte
Einschaltklemme
Schiebestock
Schutzhaube
Sicherheitsschalter
4 Kunststoff-Spannbacken
3 Spalteinlagen für Tischkreissäge, geführte Handkreissäge auf  Führungsschiene und Oberfräse/Stichsäge
Führungsschiene
2 Einlegeringe 15 und 25 mm für Oberfräse
Winkelanschlag
Parallelanschlag
Winkelanschlag für Führungsschiene 

Produktvorteile:

· multifunktional für alle Projekte insbesondere für den Innenausbau geeignet 

· einsetzbar als Arbeitsstation, Tischkreissäge, geführte Handkreissäge, Frästisch, Stichsägetisch, Kapp- und Gehrungssägetisch 

· hohe Präzision 

· Absaugvorrichtung für staubfreies Arbeiten 

· stabil und sicher dank Querstreben und höhenverstellbare Beine

· mobil und platzsparend durch Schnellklappsystem 

· mit nahezu allen Handkeissägen, Stichsägen, Oberfräsen, Kapp- und Gehrungssägen kompatibel 

· für Handkreissägen mit und ohne Spaltkeil geeignet

· gemäß DIN EN 62841

Technische Daten:

· Einsatz von Handkreissägen: 
-  mit Spaltkeil, bis max. 70 mm Schnitttiefe, 200 mm Sägeblattdurchmesser und den angegebenen max. Grundplattenmaßen (siehe Pictogramm); Einsatz nur mit entsprechender Spalteinlage! 
- ohne Spaltkeil bis max. 160 mm Sägeblattdurchmesser: nur in Verbindung mit Spaltkeil Art. Nr. 6916000 (separates Zubehör) einsetzbar! 
- ohne Spaltkeil von 161 bis max. 200 mm Sägeblattdurchmesser: nur in Verbindung mit Spaltkeil Art. Nr. 6917000 (separates Zubehör) einsetzbar!

· für Oberfräsen mit max. 230 V, max. 1800 W, max. 170 mm Grundplattendurchmesser, max. 20 mm Grundplattenhöhe und für max. 27 mm Fräserdurchmesser; Einsatz nur mit Parallel-Fräsanschlag (Art. 6901000)!

· Abmessungen aufgebaut: b = 1185, t = 757, h = 863 mm

· Abmessungen zusammengeklappt: b = 1085, t = 757, h = 213 mm

· Arbeitsfläche: b = 1035, t = 695 mm

· Arbeitshöhe = 863 mm

· Durchmesser der Spannlöcher 20 mm

· max. Werkstückhöhe: Tischkreissäge 60 mm, Führungsschiene 60 mm

· max. Schnittbreite mit Parallelanschlag: Tischkreissäge 570 mm

· max. Schnittlänge: Führungsschiene 740 mm

· Belastbarkeit: bis 120 kg

· Gewicht: 24 kg

